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Kapitel 12 Logavent 

HRV2
❚ Zentrale Geräte
❚ 25 - 450 m³/h
❚ Für Einfamilienhäuser und 

Wohnungen
❚ Ideal für den Neubau S. 12003 S. 12004 S. 12005 S. 12016 S. 12017

HRV ❚ Zentrales Kompaktgerät
❚ 70 - 220 m³/h
❚ Für Einfamilienhäuser und 

Wohnungen
❚ Ideal für den Neubau S. 12021 S. 12022 S. 12023 S. 12024 S. 12025

Lieferbar
bis Ende 2015
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Logavent HRV2



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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❚ Systemübersicht

❚ Produktvorteile

❚ Kontrollierte Wohnungslüftung mit effizienter Wärmerückgewinnung durch Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher

❚ Gefilterte Frischluft durch feine Luftfilter

❚ Niedriger Stromverbrauch durch energiesparende Gleichstromventilatoren

❚ Vorheizregister zur Frostschutzsicherung im Gerät integriert

❚ "Nachtkühlung" im Sommer durch automatisch geregelten Sommer-Bypass

❚ Bedarfsgerechte Lüftung durch optionale Sensoren (Feuchte, CO2, VOC)

Zentrale kontrollierte 
Wohnungslüftung mit 
Wärmerückgewinnung Leistungsbereich Anlagen-Pheripherie Dienstleistungen

Logavent HRV2-140 25 - 180 m³/h

Funkfernbedienung, Zubehör und 
Komponenten Luftverteil-System

Detailplanung und ServiceLogavent HRV2-230 30 - 300 m³/h

Logavent HRV2-350 60 - 450 m³/h

ab Seite 12004 ab Seite 12005 ab Seite 12015



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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❚ Logavent HRV2

Ausstattungsmerkmale

HRV2-140 / HRV2-230 / HRV2-350
❚ Kompaktausführung zur wandhängenden 

Montage
– inkl. Wandkonsolenschiene bei HRV2-140 

und HRV2-230
– inkl. Wandkonsole-Set bei HRV2-350

❚ Kompaktausführung zur bodenstehenden 
Montage
– inkl. Standkonsole FSS140 bei HRV2-140
– inkl. Standkonsole FSS230 bei HRV2-230
– inkl. Standkonsole FSS350 bei HRV2-350

❚ Bedienfeld
❚ Energiesparende Ventilatoren
❚ Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher

❚ Automatischer Sommer-Bypass
❚ Vorheizregister zur Frostschutzsicherung
❚ Kondensatsiphon
❚ Inkl. Anschlusskit für 

DN 125 (HRV2-140)
DN 160 (HRV2-230 / HRV2-350)

Bezeichnung Beschreibung Leistungsbereich Artikelnummer € RG

Kompaktausführung zur wandhängenden Montage

HRV2-140
inkl. Wandkonsolen-
schiene WHK

von 50 bis 140 m3/h 7 739 604 172 2.535,––

WR01HRV2-230
inkl. Wandkonsolen-
schiene WHK

von 70 bis 230 m3/h 7 739 604 173 2.830,––

HRV2-350
inkl. Wandkonsolen-
Set WHS

von 130 bis 350 m3/h 7 739 604 174 3.790,––

Kompaktausführung zur bodenstehenden Montage

HRV2-140
inkl. Standkonsole 
FSS140

von 50 bis 140 m3/h 7 739 607 685 2.740,––

WR01HRV2-230
inkl. Standkonsole 
FSS230

von 70 bis 230 m3/h 7 739 607 686 3.060,––

HRV2-350
inkl. Standkonsole 
FSS350

von 130 bis 350 m3/h 7 739 607 687 3.890,––

Z-51.3-325
Z-51.3-326
Z-51.3-327

Logavent Höhe Gehäuse (mm) Breite Gehäuse (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg)

HRV2-140 1000 600 430 36

HRV2-230 1050 700 600 49,5

HRV2-350 1050 700 750 62,5



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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❚ Zubehör

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Funkfernbedienung 
RCV

❚ Funkfernbedienung für Logavent HRV2-140/
230/350

❚ Zur einfachen Bedienung und Einstellung der Lüf-
tungsgeräte

❚ Großes Display zur Anzeige der jeweiligen Be-
triebszustände und Zeitprogramme

7 738 111 231 268,––

WR01

Steuereinheit für 
Zubehöre CA

❚ Notwendige externe Zusatzplatine zur Steuerung 
von - CO2-Fühler - hydraulischen oder elektri-
schen Nachheizregisters 7 738 111 228 389,––

CO2-Fühler CS

❚ CO2-Sensor zur bedarfsgeregelten Lüftung
❚ Für HRV2-140/230/350
❚ Messung des CO2-Gehaltes der Raumluft
❚ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 erforder-

lich

7 738 111 226 383,––

Feuchtefühler HS
❚ Feuchtesensor zur bedarfsgeregelten Lüftung
❚ Für HRV2-140/230/350
❚ Messung der rel. Luftfeuchte der Raumluft

7 738 111 225 114,––

VOC-Fühler VS

❚ VOC-Sensor zur bedarfsgeregelten Lüftung
❚ Für HRV2-140/230/350
❚ Mischgas-Sensor zur Messung der Raumluftqua-

lität

7 738 111 227 228,––

FSF7 Luftfilter F7

❚ FSF7  140
❚ F7-Feinfilter-Set bestehend aus 2 ST.
❚ Pollenfilter, für Außenluft
❚ Für Logavent HRV2-140

7 738 111 223 107,––

❚ FSF7  230
❚ F7-Feinfilter-Set bestehend aus 2 ST.
❚ Pollenfilter, für Außenluft
❚ Für Logavent HRV2-230

7 738 111 240 112,––

❚ FSF7  350
❚ F7-Feinfilter-Set bestehend aus 2 ST.
❚ Pollenfilter, für Außenluft
❚ Für Logavent HRV2-350

7 738 111 242 117,––

FSG4 Luftfilter G4

❚ FSG4 140
❚ G4-Grobfilter-Set bestehend aus 2 ST.
❚ Für Außen- und Abluft
❚ Für Logavent HRV2-140

7 738 111 224 42,––

❚ FSG4 230
❚ G4-Grobfilter-Set bestehend aus 2 ST.
❚ Für Außen- und Abluft
❚ Für Logavent HRV2-230

7 738 111 241 48,––

❚ FSG4 350
❚ G4-Grobfilter-Set bestehend aus 2 ST.
❚ Für Außen- und Abluft
❚ Für Logavent HRV2-350

7 738 111 243 53,––

Hydraulisches 
Nachheizregister 
HRW125

❚ Hydraulisches Nachheizregister
❚ DN125
❚ Wärmeleistung 600 W
❚ Inkl. Ventil, Trafo sowie Kanal- und Frostschutz-

fühler
❚ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 und 

Funkfernbedienung RCV 7738111231 oder 
PC-Tool erforderlich

7 738 111 219 977,––

Hydraulisches 
Nachheizregister 
HRW160

❚ Hydraulisches Nachheizregister
❚ DN160
❚ Wärmeleistung 1500 W
❚ Inkl. Ventil, Trafo sowie Kanal- und Frostschutz-

fühler
❚ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 und 

Funkfernbedienung RCV 7738111231 oder 
PC-Tool erforderlich

7 738 111 220 1.005,––



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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❚ Komponenten Luftverteilung

Elektrisches 
Nachheizregister 
HRE125

❚ Elektrisches Nachheizregister
❚ DN125
❚ Wärmeleistung 900 W
❚ Inkl. Steuerung und Kanalfühler
❚ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 und 

Funkfernbedienung RCV 7738111231 oder PC-
Tool erforderlich

7 738 111 221 728,––

WR01

Elektrisches 
Nachheizregister 
HRE160

❚ Elektrisches Nachheizregister
❚ DN160
❚ Wärmeleistung 1200 W
❚ Inkl. Steuerung und Kanalfühler
❚ Hinweis: Steuereinheit CA 7738111228 und 

Funkfernbedienung RCV 7738111231 oder PC-
Tool erforderlich

7 738 111 222 756,––

Drucksensor/
Sicherheitseinrichtung

❚ Notwendige Einrichtung bei Betrieb der Loga-
vent-Geräte in Verbindung mit 
raumluftabhängigen Feuerstätten im Raumluftver-
bund

auf Anfrage –

Anschlusskit CK

❚ Zur sicheren und luftdichten Verbindung zwi-
schen HRV2-Gerät und den Luftanschlusslei-
tungen AU/FO/ZU/AB für bauseitige Hauptlei-
tungen mit Durchmesser DN 150 und DN 180

❚ Inkl. 4 ST. Anschlussadapter, 4 ST. Armaflex, 1 
St. Dichtmittel WR01

CK150 - Geräte Anschlusskit DN150 für Logavent
HRV2-230

7 738 111 235 80,––

CK180 - Geräte Anschlusskit DN180 für Logavent
HRV2-350

7 738 111 236 85,––

Zuluftverschluss-
stopfen CP125

❚ Zubehör nur für Logavent HRV2-140
❚ Bei HRV2-140 kann die Zuluft über den Geräte-

boden angeschlossen werden. CP125 dient dazu 
den Zuluftanschluss auf der Geräteoberseite zu 
verschließen.

7 738 112 012 35,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Außen-/Fortluftkanäle und Hauptleitungen für Zu-/Abluft

Außen- und 
Fortluftelement WGE

❚ Kombiniertes Element für Außen- und Fortluft
❚ Horizontale Montage
❚ Edelstahl gebürstet
❚ Einschl. Schaumrohr-Wanddruchführung 500mm 

und Steckverbinder

WR01

WGE125, DN125 7 719 003 407 256,––

WGE160, DN160 7 738 112 064 511,––

Wanddurchführung 
WG160/1

❚ Wetterschutzgitter aus Kunststoff, weiß
❚ Für Außen- oder Fortluft
❚ Mit Wanddurchführung wärmebrückenfrei, 

DN 160
❚ Für Wandstärken von 300 - 600 mm

7 719 003 334 235,––

Wanddurchführung 
DN160 (Edelstahl)

❚ Wetterschutzgitter aus Edelstahl
❚ Sehr geringe Druckverluste
❚ Für Außen- oder Fortluft
❚ Mit Wanddurchführung wärmebrückenfrei, 

DN 160
❚ Für Wandstärken von 300 - 600 mm

7 738 110 906 364,––

Dachdurchführung 
DDF160/1

❚ Dachhaube aus Edelstahl
❚ Für Außen- oder Fortluft
❚ Für Wandstärken von 300 - 600 mm
❚ Mit Bleischürze für individuelle Anpassung an 

Ziegel

7 719 003 366 388,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Katalog Teil 1 – Kleinanlagen – 2015 12007

1) Wärmedämmung der Luftleitungen
Außen- und Fortluftleitungen müssen in jedem Fall gegen Wärmeverluste und Kondensatbildung wärmegedämmt werden und zusätzlich eine außen 
liegende Dampfsperre aufweisen, damit der Wasserdampf der Luft nicht hindurch diffundieren kann. Als Dämmmaterial eignen sich alu-kaschierte 
Mineralwolle oder geschlossenzellige Weichschäume. Ohne die dampfdichte Verkleidung würde die Dämmung in kurzer Zeit durchfeuchten.
Zu- und Abluftleitungen müssen in unbeheizten Bereichen (außerhalb der thermischen Gebäudehülle) ebenfalls zur Vermeidung von Wärmeverlus-
ten gedämmt werden. In der DIN 1946-6 sind die Mindestwärmedämmungen mit WLS 045 angegeben.
Zur Vermeidung von Körperschall sind die Außenluft- und Fortluftleitungen üblicherweise mit flexiblen und diffusionsdichten Leitungen oder Segel-
tuchstutzen an das Gerät anzuschließen. 

Schalldämpfer Zuluft/ 
Abluft SD

❚ Rund, mineralfaserfrei, 1000 mm
❚ Je nach Schallanforderung prüfen, siehe Pla-

nungsunterlage

WR01

SD125, DN 125 7 719 003 412 138,––

SD160, DN 160 7 719 003 424 151,––

EPP-Schaumrohr 1) 
Längenelement DEPP

❚ EPP Schaumrohr, Längenelement 1 m, DN 125,
❚ DEPP125
❚ Liefereinheit: 6 St. DN 125 inklusive 6 St. Ver-

bindungsmuffe DN 125

7 738 110 242 270,––

❚ EPP Schaumrohr, Längenelement 1 m, DN 160
❚ DEPP160
❚ Liefereinheit: 6 St. DN 160 inklusive 6 St. Ver-

bindungsmuffe DN 160

7 738 110 522 292,––

EPP-Schaumrohr 1) 
90 °Bogen (änderbar 
auf 45 ° Bogen) BEPP

❚ EPP-Schaumrohr, 90 °- Bogen DN 125 (änderbar 
auf 45 °)

❚ Liefereinheit: 3 St. Bögen DN 125 inklusive 3 St. 
Verbindungsmuffe DN 125

❚ BEPP125

7 738 110 240 120,––

EPP-Schaumrohr 1) 
90 °-Bogen, BEPP

❚ EPP-Schaumrohr, 90 °- Bogen DN 160 (änderbar 
auf 45 °)

❚ BEPP160
❚ Liefereinheit: 3 St. Bögen DN 160 inklusive 3 St. 

Verbindungsmuffe DN 160

7 738 110 520 126,––

Verbindungsmuffe für 
EPP-Schaumrohr 1) 
CEPP

❚ EPP-Verbindungsmuffe DN 125, 5 St./Pack 
❚ CEPP125

7 738 110 241 52,––

❚ EPP-Verbindungsmuffe DN 160, 5 St./Pack
❚ CEPP160

7 738 110 521 58,––

Dichtungs-Kleber für 
EPP-Schaumrohr

❚ Zur dichten Verbindung zwischen EPP-Schaum-
rohr und metallischen Anschlussstutzen

❚ 295 ml

7 738 110 517 43,––

Steckverbinder

❚ DN 125

7 719 003 332 16,50

Steckverbinder

❚ DN 160

7 719 003 330 18,50

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Luftverteilsystem Kunststoff-Flachkanal

Flachkanal FK 140

❚ Flexibler Flachkanal aus Kunststoff
❚ 20 m pro Bund
❚ Abmessungen: 140 x 50 mm (außen)

7 738 112 024 288,––

WR01

Verbindungsdichtung 
FKV 140-3 für 
Flachkanal

❚ Zur luftdichten Verbindung von Flachkanal mit 
Formteilen

❚ 10 St. pro Pack 7 738 112 026 90,––

Steckverbinder 
FKV 140-2 für 
Flachkanal

❚ Zur Verbindung von zwei Flachkanälen
❚ 3 St. pro Pack

7 738 112 027 43,––

Verbinder 
FKV 140-1 für 
Flachkanalanschluss 
am Verteilerkasten

❚ Zur Verbindung der Flachkanälen an den Ver-
teilerkasten

❚ 3 St. pro Pack 7 738 112 028 59,––

Verschlussdeckel 
FKS 140 für Flachkanal

❚ Zum luftdichten Verschließen von nicht benötiger 
Öffnungen im Luftverteilsystem bei Formteilen

❚ 3 St. pro Pack 7 738 112 029 13,50

90 °-Bogen 
FKB 140-1 vertikal

❚ Zur vertikalen 90 °-Umlenkung von Kunststoff-
Flachkanal FK 140

❚ 3 St. pro Pack 7 738 112 030 52,––

90 °-Bogen 
FKB 140-2 horizontal

❚ Zur horizontalen 90 °-Umlenkung von Kunststoff-
Flachkanal FK 140

❚ 3 St. pro Pack
7 738 112 031 58,––

Umlenkstück 
FKU 140-2 für Boden/
Wandauslass

❚ Zur Aufnahme von Zuluftgitter
❚ Zum Einbau am Boden oder in der Wand
❚ In der Höher kürzbar

7 738 112 032 56,––



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Umlenkstück 
FKU 140-1 für Zu- und 
Abluftventile

❚ Zur Aufnahme von Zu- und Abluftventile an der 
Decke oder in innenliegenden Wänden

❚ DN125
❚ In der Höher kürzbar
❚ 3 St. pro Pack

7 738 112 033 133,––

WR01

Verteilerkasten VK 160

❚ Unisversalverteiler für Rund- und Flachkanalsys-
tem mit bis zu 24 Rundrohranschlüssen DN75 
oder bis zu 18 Flachkanalanschlüssen an drei 
Stirnseiten möglich

❚ Für Flachkanalanschluss Verbinder FKV 140-1 in 
entsprechender Anzahl erforderlich

❚ Kombination zwischen Rund- und Flachkanal 
möglich

❚ 8 Anschlüsse werkseitig offen
❚ Mit Revisionsöffnungen
❚ Hauptleitungsanschluss oben, unten oder an der 

Stirnseite möglich: DN125, DN150, DN160, 
DN 180

7 738 112 044 256,––

Drosselelement 
VKD für 
Verteilerkasten

❚ Zur Voreinstellung der Volumenströme am Ver-
teilerkasten

❚ 5 St. pro Pack
7 738 112 045 23,––

Verschlussstopfen 
VKS für 
Verteilerkasten

❚ Zum luftdichten Verschließen von nicht benötiger 
Öffnungen am Verteilerkasten VK 160

❚ 5 St. pro Pack
7 738 112 038 35,––

90 °-Umlenkadapter 
rund/flach

❚ Übergangsadapter von 2x Rundkanal RR 75 auf 
1x Flachkanal FK 140

❚ 90 °-Umlenkung
❚ 3 St. pro Pack 7 738 112 041 65,––

Schalldämpfendes 
Element SDE

❚ Zur Einbringung hinter die Zu- oder Abluftventile 
in das (runde) Teil des Umlenkstück.

❚ Je nach Schallanforderung prüfen, ob erforder-
lich. Siehe Planungsunterlage. 7 738 112 055 33,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Luftverteilsystem Kunststoff-Rundrohr

Rundrohr RR 75-1
❚ Flexibles Rundrohr aus Kunststoff
❚ 20 m pro Bund
❚ Abmessungen: 75 mm (außen), 63 mm (innen)

7 738 112 034 112,––

WR01

Rundrohr RR 75-2
❚ Flexibles Rundrohr aus Kunststoff
❚ 50 m pro Bund
❚ Abmessungen: 75 mm (außen), 63 mm (innen)

7 738 112 035 261,––

Steckverbinder 
RRV 75 für Rundkanal

❚ Zur Verbindung von zwei Rundkanälen 
❚ 3 St. pro Pack

7 738 112 036 27,––

Dichtungs- und 
Fixierungs-Set RRD 75

❚ Zur luftdichten Verbindung von Rundkanal mit 
Formteilen

❚ 10 St. pro Pack 7 738 112 037 33,––

Verschlussdeckel 
RRS 75 für Rundkanal

❚ Zum luftdichten Verschließen von nicht benötiger 
Öffnungen im Luftverteilsystem bei Formteilen

❚ 3 St. pro Pack 7 738 112 039 13,50

Umlenkstück 
RRU 75-1 für Zu- und 
Abluftventile für 
Rundkanal

❚ Zur Aufnahme von Zu- und Abluftventile an der 
Decke oder in innenliegenden Wänden

❚ DN125
❚ In der Höher kürzbar
❚ 3 St. pro Pack

7 738 112 040 127,––

Umlenkstück 
RRU 75-2 für Boden/
Wandauslass für 
Rundkanal

❚ Zur Aufnahme von Zuluftgitter
❚ Zum Einbau am Boden oder in der Wand
❚ In der Höher kürzbar 7 738 112 042 74,––



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Verteilerkasten VK 160

❚ Unisversalverteiler für Rund- und Flachkanalsys-
tem mit bis zu 24 Rundrohranschlüssen DN75 
oder bis zu 18 Flachkanalanschlüssen an drei 
Stirnseiten möglich

❚ Für Flachkanalanschluss Verbinder FKV 140-1 in 
entsprechender Anzahl erforderlich

❚ Kombination zwischen Rund- und Flachkanal 
möglich

❚ 8 Anschlüsse werkseitig offen
❚ Mit Revisionsöffnungen
❚ Hauptleitungsanschluss oben, unten oder an der 

Stirnseite möglich: DN125, DN150, DN160, 
DN 180

7 738 112 044 256,––

WR01

Drosselelement VKD 
für Verteilerkasten

❚ Zur Voreinstellung der Volumenströme am Ver-
teilerkasten

❚ 5 St. pro Pack 7 738 112 045 23,––

Verschlussstopfen 
VKS für 
Verteilerkasten

❚ Zum luftdichten Verschließen von nicht benötiger 
Öffnungen am Verteilerkasten VK 160

❚ 5 St. pro Pack 7 738 112 038 35,––

90 °-Umlenkadapter 
rund/flach

❚ Übergangsadapter von 2x Rundkanal RR 75 auf 
1x Flachkanal FK 140

❚ 90 °-Umlenkung
❚ 3 St. pro Pack

7 738 112 041 65,––

Schalldämpfendes 
Element SDE

❚ Zur Einbringung hinter die Zu- oder Abluftventile 
in das (runde) Teil des Umlenkstück.

❚ Je nach Schallanforderung prüfen, ob erforder-
lich. Siehe Planungsunterlage.

7 738 112 055 33,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Zu- und Abluftventile für Leitungssystem Kunststoff Flachkanal und Rundrohr

Abdeckgitter AG/W für 
Boden-/Wandauslass

❚ Für Boden-/Wandauslass RRU 75-2 (rund) und 
FKU 140-2 (flach)

❚ Aus Metall, weiß lackiert 7 738 112 046 56,––

WR01

Abdeckgitter AG/E für 
Boden-/Wandauslass

❚ Für Boden-/Wandauslass RRU 75-2 (rund) und 
FKU 140-2 (flach)

❚ Aus Edelstahl, gebürstet 7 738 112 047 59,––

Zuluft-Tellerventil 
ZU 125

❚ Standard Zuluftventil für Decken- und 
Wandmontage

❚ DN125, weiß, einstellbar 7 738 112 048 33,––

Abluft Tellerventil 
AV 125

❚ Standard Abluftventil für Decken- und 
Wandmontage

❚ DN125, weiß, einstellbar 7 738 112 049 27,––

Taschenfilter FAU 125

❚ Für Abluftventil AV 125
❚ Filterklasse G4
❚ 5 Stück pro Pack 7 738 112 050 26,––

Küchen-Abluftventil 
AV 125/K

❚ Abluftventil für Decken- und Wandmontage in der 
Küche

❚ DN125, Edelstahl, gebürstet
❚ Inkl. G2-Filter 7 738 112 051 171,––

Sichtblende SAV125/K

❚ Design-Sichtblende für Küchen-Abluftventil 
AV125/K

7 738 112 109 47,––

Filter FAV125/K

❚ Metallfilter für Küchen-Abluftventil AV125/K
❚ Filterklasse G2

7 738 112 110 34,––

Weitwurfventil 
ZUW 125

❚ Zuluft Weitwurfventil für Wandmontage
❚ DN125, Edelstahl, gebürstet.
❚ einregulierbar 7 738 112 052 123,––

Zuluftventil AVD 125

❚ Zuluft für Decken- oder Wandmontage
❚ Drallauslass
❚ DN125, Edelstahl, gebürstet
❚ einregulierbar

7 738 112 054 100,––

Zu- oder Abulftventil 
DV 125

❚ Zuluft oder Abluftventil "Design" für Decken- 
oder Wandmontage

❚ Inkl. Filter FDV125
❚ DN125, Edelstahl, gebürstet
❚ einregulierbar

7 738 112 053 51,––

Filter FDV125

❚ Kunststofffilter für Design-Abluftventil DV125
❚ Filterklasse G2
❚ 5 Stück pro Pack

7 738 112 111 33,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG



Logavent HRV2
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❚ Montagematerial

❚ Sonstiges Zubehör

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Montagematerial

Befestigungklammer 
FKH 140

❚ Für Kunststoff Flach- oder Rundkanal
❚ Zur Fixierung der Kanäle auf dem Boden, an der 

Wand oder Decke
❚ 10 St. pro Pack

7 738 112 025 43,––

WR01

Kaltschrumpfband

❚ Montagehilfsmittel, 50 mm x 15 m, grau/schwarz
❚ Zur luftdichten Verklebung 7 719 003 408 36,––

Spannband

❚ Montagehilfsmittel
❚ DN 125/160, groß, 10 Stück/Pack

7 719 003 435 36,––

Montagelochband

❚ Montagehilfsmittel, ummantelt, 10 m/Rolle

7 719 003 359 26,––

Nageldübel
❚ Montagehilfsmittel, ummantelt, 100 Stück/Pack

7 719 003 360 36,––

Dichtungs-Kleber für 
EPP-Schaumrohr

❚ Zur dichten Verbindung zwischen EPP-Schaum-
rohr und metallischen Anschlussstutzen

❚ 295 ml

7 738 110 517 43,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Komponenten für Luft-Erdwärmetauscher-System

Luft-
Erdwärmetauscher- 
Komplettpaket

❚ Bestehend aus - Erdkollektor, ohne Mau-
erdurchführung (Mauerdurchführung separat be-
stellen) - 2 x 25 m Schlauch FKR200 (inklusive 
Verbindungsmuffe aus PP und Dichtungen) - 
Temperaturfühler TS5000 - Revisionsstück - Au-
ßenluft-Ansaugsäule mit Filter - Ansaugschacht - 
Umschaltklappe (Wichtiger Hinweis: Keine An-
steuerung der Umschaltklappe durch das HRV2-
Gerät. Bauseitige Regelung zur Umschaltung er-
forderlich. Ggfs. die Außenluft ohne Umschalt-
klappe ganzjährig über das Erdreich ansaugen.)

❚ Wichtiger Hinweis: Für Gebäude ohne Keller ist 
ein separater Kondensatschacht erforderlich (auf 
Anfrage)

7 739 600 681 3.795,––

WR01

Schlauch FKR200

❚ Flexibel, außen gewellt und innen glattwandig
❚ Antibakterielle und antistatische Innenwand
❚ DN 200, 25 m
❚ Inklusive Verbindungsmuffe aus PP und Dich-

tungen

7 719 003 351 831,––

Verbindungsmuffe

❚ Verbindungsmuffe aus PP inklusive Dichtungen
❚ Für FKR200 87 182 262 480 67,80 ET01



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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Ansaugschacht

❚ Für Verbindung zwischen Erdkollektor FKR200 
und Ansaugsäule LA100

7 738 110 028 862,––

WR01

Ansaugsäule LA100

❚ Außenluft-Ansaugsäule in modernem Design mit 
integriertem Luftfilter der Klasse G4

7 719 003 353 633,––

Ersatzfilter EWT 
Ansaugung

❚ Ersatzluftfiltermatten der Klasse G4
❚ 3 Stück/Pack

7 719 003 368 43,––

Umschaltklappe 
UK100 EWT

❚ DN 200
❚ Mit Stellmotor 230 V
❚ Inkl. 3 Reduzierungen und 3 Verbindungsmuffen 

für Anschluss an DN 160
❚ Wichtiger Hinweis: Keine Ansteuerung der Um-

schaltklappe durch das HRV2-Gerät. Bauseitige 
Regelung zur Umschaltung erforderlich. Ggfs. die 
Außenluft ohne Umschaltklappe ganzjährig über 
das Erdreich ansaugen.

7 719 003 354 875,––

Temperaturfühler 
TS5000

❚ Mit 5 m Anschlusskabel
❚ Notwendig bei Installation eines Nachheizregis-

ters oder zur Steuerung der Umschaltklappe 
UK100 bei Installation eines Erdwärmetauschers

7 719 003 387 36,––

Revisionsstück

❚ Zum Anschluss an die Mauerdurchführung, inkl. 
Reinigungsöffnung und Kondensatablaufstutzen

❚ Inkl. Reduzierung für Anschluss an DN 160 7 719 003 355 154,––

Mauerdurchführung

❚ DN 200, 340 mm

7 719 003 356 154,––

WR01
Futterrohr

❚ Futterrohr aus Spezialfaserzement, einsetzbar 
bei drückendem und nichtdrückendem Wasser, 
für Bauten ohne Dichtungsbahnen DN300, 
Länge 365 mm

7 738 302 399 311,––

Dichtungseinsatz für 
Mauerdurchführung

❚ Dichtungseinsatz für flexible Schutzrohre, dop-
pelt dichtend, abdichtend gegen drückendes 
Wasser, gasdicht

7 738 302 396 847,––

❚ Dichtungseinsatz für flexible Schutzrohre, einfach 
dichtend, abdichtend gegen nichtdrückendes 
Wasser, gasdicht

7 738 302 397 625,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG
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Leistungsbereich 25 - 450 m³/h

12

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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❚ Dienstleistungen

Hinweis: Service-Dienstleistungen zzgl. Auftragspauschale von 80,00 €

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Planungs-Dienstleistungen

Detailplanung 
Luftverteilsystem

❚ Detailplanung für 1 x Logavent HRV(2) und Luft-
verteilsystem

❚ Randbedingung: Planungsgrundlagen müssen in 
dwg / dxf - Dateiformat (Architektenpläne, CAD-
Format) zur Verfügung gestellt werden

8 737 800 611 338,––

DL01

❚ Detaillierte Ausführungsplanung für 1 x Logavent 
HRV(2) und Luftverteilsystem Randbedingung: 
Planungsgrundlagen müssen in pdf - Dateiformat 
oder Papierform zur Verfügung gestellt werden. 
(Mehraufwand für die Aufbereitung der Unter-
lagen/Zeichnungen zur EDV-technischen Verar-
beitung im Preis inbegriffen)

7 747 102 957 447,––

Arbeitsstunde 
Detailplanung

❚ Sonderplanung, Anpassungs- bzw. Änderungs-
planung

8 738 800 340 87,––

Service-Dienstleistungen

Inbetriebnahme 
Logavent HRV(2)

❚ Service-Dienstleistung zur Inbetriebnahme des 
HRV(2)-Wohnungslüftungsgerätes

7 747 102 959 338,––

DL01

Abgleich 
Strömungstechnik 
Logavent HRV(2)

❚ Service-Dienstleistung zur Einregulierung des 
HRV(2)-Luftverteilsystems nach Wohnungsbe-
zug

8 737 800 198 423,––

Inbetriebnahme und 
Abgleich 
Strömungstechnik 
Logavent HRV(2)

❚ Service-Dienstleistung zur Inbetriebnahme des 
HRV(2)-Wohnungslüftungsgerätes und Einregu-
lierung des HRV(2)-Luftverteilsystems nach 
Wohnungsbezug

7 747 105 199 720,––



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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❚ Kontrollierte Wohnungslüftung mit Logavent HRV2

Die Notwendigkeit einer Kontrollierten Woh-
nungslüftung (KWL) bei wärmegedämmter 
und luftdichter Bauweise
Mit der Energieeinsparverordnung, die am 01. 
Februar 2002 in Kraft trat, wurde die Niedrig-
energiebauweise für Häuser und Wohnungen 
als Standard festgelegt und das Ziel ausge-
sprochen, den Energieverbrauch im Wohnbe-
reich drastisch zu reduzieren. Verschärfungen 
beim Energieverbrauchsstandard in den letz-
ten Jahren und ab 2016 werden diesen Trend 
fortsetzen. Die nach der EnEV notwendige 
Abdichtung der Gebäudehülle spart sehr viel 
Energie und stellt die Gebäudetechnik vor 
neue Aufgaben. Der für Gesundheit und Wohl-
befinden unverzichtbare Luftaustausch, der 
bisher durch die Undichtigkeit des Hauses 
praktisch mehr oder weniger unmerklich er-
folgte, wird unterbunden.

In wärmegedämmten Häusern (Neubau oder 

saniertem Altbau) liegt der freie Luftwechsel 
bei geschlossenen Fenstern und Türen deut-
lich unter den geforderten Bedingungen. Aus-
schließlich über die Fugenlüftung kann der not-
wendige Luftwechsel nicht erreicht werden. 
Bei der Be- und Entlüftung durch geöffnete 
Fenster geschieht dies mit einem eher zufälli-
gen Ergebnis, da der Austausch abhängig von 
Temperatur- und Windverhältnissen ist. Außer-
dem ist es bei der Fensterlüftung nahezu un-
möglich, auf energiesparende Weise den hygi-
enisch notwendigen Luftwechsel sicherzustel-
len.

Wird nicht ausreichend gelüftet, sinkt die Luft-
qualität und es können Feuchtigkeitsschäden 
im Haus, wie z.B. Schimmelpilze auftreten. 
Die Bausubstanz wird stark gefährdet. Das 
Resultat ist ein ungesundes Wohnklima, das 
zu Allergien und Krankheit führen kann.

Hohe Luftqualität, gutes Raumklima, Schutz 
der Bausubstanz und eine hohe Energieein-
sparung (bis zu 90 % des Wärmegehaltes der 
verbrauchten Abluft wird über einen hocheffizi-
enten Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher auf 
die frische Zuluft übertragen).

Alle diese Aspekte verbindet die Kontrollierte 
Wohnungslüftung (KWL) mit Wärmerückge-
winnung (WRG), indem sie ein behagliches 
und unter hygienischen Gesichtspunkten ge-
sundes Raumklima bei Reduzierung der Wär-
meverluste schafft. Von frischer Luft und der 
dazugehörigen Technik profitieren Mensch 
und Gebäude gleichermaßen. Spätestens seit 
Einführung der neuen Energieeinsparverord-
nung 2014 ist die kontrollierte Wohnungslüf-
tung nahezu unumgänglich und stellt eine we-
sentliche Komponente des modernen und 
nachhaltigen Bauens dar.



Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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❚ Logavent HRV2-140, HRV2-230, HRV2-350
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Logavent HRV2
Leistungsbereich 25 - 450 m³/h
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1) Bei bestimmtem Betriebspunkt
2) Auslegungsvolumenstrom für die Nennlüftung nach DIN 1946/6

Logavent HRV2-140 Logavent HRV2-230 Logavent HRV2-350

Min.-max. Einsatzbereich Stufe 1 bis Stufe 4 (m3/h) 25 - 180 30 - 300 60 - 450

Max. Auslegungsvolumenstrom (m3/h)2) 140 230 350

Max. Pressung bei max. Auslegungsvolumenstrom (Pa)2) 100 100 100

Min. Auslegungsvolumenstrom (Nennluftstrom) (m3/h)2) 50 70 130

Max. Pressung bei min. Auslegungsvolumenstrom (Pa)2) 150 175 170

Wärmebereitstellungsgrad (Rückgewinnungsgrad) (DIBt) 
(%) (gemittelt)

85 85 86

Wärmebereitstellungsgrad (Rückgewinnungsgrad) (EN 
13 141-7) (%) 1) 90 90 89

Elektrische Leistungsaufnahme 
(volumenstrombezogen) (W/(m3/h)) 1) 0,29 0,22 0,25

Gewichteter Schallleistungspegel im Aufstellraum (PHI) 
(dB(A))
bei Volumenstrom (m3/h) / Pressung (Pa)

52,1
140/100

51,7
230/100

56,6
320/100

Max. elektr. Wirkungsverhältnis nach DIBt1) 24,6 36,1 36,1

Schutzklasse IP X1D IP X1D IP X1D

Spannungsversorgung (V/Hz) 230/50

Stromversorgung max. (inkl.Vorerhitzer) (A) 3,78 5,96 7,98

Gebläse EC Gleichstrommotor

Wärmetauscher Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium

Gewicht (kg) 36,0 49,5 62,5

Höhe Gehäuse (mm) 1000 1050 1050

Breite Gehäuse (mm) 600 700 700

Tiefe Gehäuse (mm) 430 600 750

Kondensatanschluss (Nennweite) 3/4

Durchmesser Luftanschluss mit Anschlusskit (mm) 125 160 160

Durchmesser Luftanschluss ohne Anschlusskit (mm) 125 150 180

DIBt-Zulassung Z-51.3-325 Z-51.3-326 Z-51.3-327

PHI-Zertifikat ja ja ja



12

Katalog Teil 1 – Kleinanlagen – 2015 12019



12

12020 Katalog Teil 1 – Kleinanlagen – 2015

Logavent HRV21 V2

Lieferbar
bis Ende 2015



Logavent HRV
Leistungsbereich 70 - 220 m³/h

12

Katalog Teil 1 – Kleinanlagen – 2015 12021

❚ Systemübersicht

❚ Produktvorteile

❚ Kontrollierte Wohnungslüftung mit effizienter Wärmerückgewinnung durch Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher

❚ Gefilterte Frischluft durch feine Luftfilter

❚ Kompakte Abmessungen für Montage bei beengten Platzverhältnisse

❚ Niedriger Stromverbrauch durch energiesparende Gleichstromventilatoren

❚ Sehr leiser Betrieb durch geräuscharme Ventilatoren und ein vollgedämmtes Zentralgerät

Zentrale kontrollierte Wohnungs-
lüftung mit Wärmerückgewin-

nung Leistungsbereich Anlagen-Pheripherie Dienstleistungen

Logavent HRV21 V2 
inkl. Regelung/Bedieneinheit

70 - 220 m³/h
Zubehör / Komponenten 

Luftverteilung / Luftverteil-
System-Pakete

Detailplanung und Service

ab 12022 ab Seite 12023 ab Seite 12023



Logavent HRV
Leistungsbereich 70 - 220 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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❚ Logavent HRV21 V2

Zu kombinieren mit Gerätezubehör zur Frostschutzsicherung - Vorheizregister HRE900  siehe Seite Seite 12023

Ausstattungsmerkmale
❚ Kompaktausführung

❚ Bedienteil
❚ Energiesparende Gleichstromventilatoren 

mit Volumenstrombalance

❚ Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
❚ Kondensatsiphon

Bezeichnung Leistungsbereich Artikelnummer € RG

HRV21 V2 inkl. Bedienteil von 70 bis 220 m3/h 7 738 100 196 2.460,–– WR01

Z-51.3-257

Logavent Höhe Gehäuse (mm) Breite Gehäuse (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg)

HRV21 V2 inkl. Bedienteil 794 560 315 28



Logavent HRV
Leistungsbereich 70 - 220 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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❚ Zubehör

❚ Komponenten Luftverteilung  siehe Seite 12006

❚ Montagematerial  siehe Seite 12013

❚ Dienstleistungen

Hinweis: Service-Dienstleistungen zzgl. Auftragspauschale von 80,00 €

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Gerätezubehör zur Frostschutzsicherung

Elektro-Vorheizregister

❚ Vorheizregister als Frostschutzfunktion
❚ Regelbar
❚ HRE900 für HRV21 V2: DN 125, 0,9 kW

7 719 003 363 747,–– WR01

Sonstiges Zubehör und Filter

Sommerkassette 
SKA200/1

❚ Für Logavent HRV21 V2
❚ Für die Zufuhr kühler Zuluft in der warmen Jah-

reszeit

7 719 003 369 144,––

WR01

Frisch- und Abluftfilter-
Set

❚ Für Logavent HRV21 V2: FS200/1

Filterklasse F5, best. aus 2 x F5 Filter 7 719 003 371 43,––

Filterklasse F7, best. aus 2 x F7 Filter 7 719 003 372 49,––

Drucksensor/
Sicherheitseinrichtung

❚ Notwendige Einrichtung bei Betrieb der Loga-
vent-Geräte in Verbindung mit 
raumluftabhängigen Feuerstätten im Raumluftver-
bund z.B. Differenzdruckschalter DS01 von 
Wodtke

auf Anfrage –

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer € RG

Planungs-Dienstleistungen

Detailplanung 
Luftverteilsystem

❚ Detailplanung für 1 x Logavent HRV(2) und Luft-
verteilsystem

❚ Randbedingung: Planungsgrundlagen müssen in 
dwg / dxf - Dateiformat (Architektenpläne, CAD-
Format) zur Verfügung gestellt werden

8 737 800 611 338,––

DL01

❚ Detaillierte Ausführungsplanung für 1 x Logavent 
HRV(2) und Luftverteilsystem Randbedingung: 
Planungsgrundlagen müssen in pdf - Dateiformat 
oder Papierform zur Verfügung gestellt werden. 
(Mehraufwand für die Aufbereitung der Unter-
lagen/Zeichnungen zur EDV-technischen Verar-
beitung im Preis inbegriffen)

7 747 102 957 447,––

Arbeitsstunde 
Detailplanung

❚ Sonderplanung, Anpassungs- bzw. Änderungs-
planung

8 738 800 340 87,––

Service-Dienstleistungen

Inbetriebnahme 
Logavent HRV(2)

❚ Service-Dienstleistung zur Inbetriebnahme des 
HRV(2)-Wohnungslüftungsgerätes

7 747 102 959 338,––

DL01

Abgleich 
Strömungstechnik 
Logavent HRV(2)

❚ Service-Dienstleistung zur Einregulierung des 
HRV(2)-Luftverteilsystems nach Wohnungsbe-
zug

8 737 800 198 423,––

Inbetriebnahme und 
Abgleich 
Strömungstechnik 
Logavent HRV(2)

❚ Service-Dienstleistung zur Inbetriebnahme des 
HRV(2)-Wohnungslüftungsgerätes und Einregu-
lierung des HRV(2)-Luftverteilsystems nach 
Wohnungsbezug

7 747 105 199 720,––



Logavent HRV
Leistungsbereich 70 - 220 m³/h
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
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❚ Kontrollierte Wohnungslüftung mit Logavent HRV

Die Notwendigkeit einer Kontrollierten Woh-
nungslüftung (KWL) bei wärmegedämmter 
und luftdichter Bauweise
Mit der Energieeinsparverordnung, die am 01. 
Februar 2002 in Kraft trat, wurde die Niedrig-
energiebauweise für Häuser und Wohnungen 
als Standard festgelegt und das Ziel ausge-
sprochen, den Energieverbrauch im Wohnbe-
reich drastisch zu reduzieren. Verschärfungen 
beim Energieverbrauchsstandard in den letz-
ten Jahren und ab 2016 werden diesen Trend 
fortsetzen. Die nach der EnEV notwendige 
Abdichtung der Gebäudehülle spart sehr viel 
Energie und stellt die Gebäudetechnik vor 
neue Aufgaben. Der für Gesundheit und Wohl-
befinden unverzichtbare Luftaustausch, der 
bisher durch die Undichtigkeit des Hauses 
praktisch mehr oder weniger unmerklich er-
folgte, wird unterbunden.

In wärmegedämmten Häusern (Neubau oder 

saniertem Altbau) liegt der freie Luftwechsel 
bei geschlossenen Fenstern und Türen deut-
lich unter den geforderten Bedingungen. Aus-
schließlich über die Fugenlüftung kann der not-
wendige Luftwechsel nicht erreicht werden. 
Bei der Be- und Entlüftung durch geöffnete 
Fenster geschieht dies mit einem eher zufälli-
gen Ergebnis, da der Austausch abhängig von 
Temperatur- und Windverhältnissen ist. Außer-
dem ist es bei der Fensterlüftung nahezu un-
möglich, auf energiesparende Weise den hygi-
enisch notwendigen Luftwechsel sicherzustel-
len.

Wird nicht ausreichend gelüftet, sinkt die Luft-
qualität und es können Feuchtigkeitsschäden 
im Haus, wie z.B. Schimmelpilze auftreten. 
Die Bausubstanz wird stark gefährdet. Das 
Resultat ist ein ungesundes Wohnklima, das 
zu Allergien und Kranheit führen kann.

Hohe Luftqualität, gutes Raumklima, Schutz 
der Bausubstanz und eine hohe Energieein-
sparung (bis zu 90 % des Wärmegehaltes der 
verbrauchten Abluft wird über einen hocheffizi-
enten Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher auf 
die frische Zuluft übertragen).

Alle diese Aspekte verbindet die Kontrollierte 
Wohnungslüftung (KWL) mit Wärmerückge-
winnung (WRG), indem sie ein behagliches 
und unter hygienischen Gesichtspunkten ge-
sundes Raumklima bei Reduzierung der Wär-
meverluste schafft. Von frischer Luft und der 
dazugehörigen Technik profitieren Mensch 
und Gebäude gleichermaßen. Spätestens seit 
Einführung der neuen Energieeinsparverord-
nung 2014 ist die kontrollierte Wohnungslüf-
tung nahezu unumgänglich und stellt eine we-
sentliche Komponente des modernen und 
nachhaltigen Bauens dar.

❚ Hinweise zu Frostschutzfunktionen
Die Lüftungssysteme müssen mit einer mit 
dem Planer abgestimmten Frostschutzstrate-
gie ausgestattet werden:

❚ Lüftungsgerät mit Vorheizregister zur Frost-
schutzsicherung

❚ Ein elektrisches Vorheizregister gewährleis-
tet die Frostschutzfunktion und ermöglicht 
damit eine balancierte, ganzjährige 

Förderung von Zu- und Abluft über die Woh-
nungslüftungsanlage. Damit sind höchster 
Wohnkomfort und bestmögliche Wär-
merückgewinnung garantiert.

❚ Planungshinweise

Geräteraum / Mindestabstände

 ≥
 2

90
  ≥

 3
50

≥ 
26

0
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❚ Logavent HRV21 V2

1) Bei bestimmtem Betriebspunkt
2) Auslegungsvolumenstrom für die Nennlüftung nach DIN 1946/6

Logavent HRV21 V2

Min.-max. Einsatzbereich (m3/h) 70 - 220

Max. Auslegungsvolumenstrom (m3/h)2) 150

Max. Pressung bei max. Auslegungsvolumenstrom (Pa)2) 100

Min. Auslegungsvolumenstrom (m3/h)2) 90

Max. Pressung bei min. Auslegungsvolumenstrom (Pa)2) 150

Wärmebereitstellungsgrad (Rückgewinnungsgrad) (DIBt) (%) (gemittelt) 84

Wärmebereitstellungsgrad (Rückgewinnungsgrad) (EN13 141-7) (%) 1) 88

Elektrische Leistungsaufnahme 
(volumenstrombezogen) Pel.vent (W/(m3/h)) 1) 0,31

Schallleistungspegel (dB(A)) im Aufstellraum bei
Volumenstrom (m3/h) / Pressung (Pa)

33,5
90/50

Max. elektr. Wirkungsverhältnis nach DIBt1) 27,4

Schutzklasse IPX 2

Spannungsversorgung (V/Hz) 230/50

Gebläse EC Gleichstrommotoren mit Konstantvolumenstromregelung

Wärmetauscher Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff

Gewicht (kg) 28,0

Höhe Gehäuse (mm) 794

Breite Gehäuse (mm) 560

Tiefe (mm) 315

Kondensatanschluss (Nennweite) G 1/2

Durchmesser Luftanschluss  (mm) 125

DIBt-Zulassung Z-51.3-257

PHI Zertifikat (Passivhaus geeignete Komponente) ja

315
216

88
83

560

79
4

78
3

76
8

≥ 
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≥ 
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